
Optimaliseer je 
laadkosten

06-57912381

guido.claus@drive-green.nl

Casus Taxi Kaijer (DVG)



Drive-Green in samenwerking met DVG



Dynamische tarieven

Agend
a

HBE systematiek

Ontwikkeling elektrische 
depots



25% besparing realisatie 
laadplein

INRICHTING

LOAD BALANCING

TYPE LAADPAAL

INSTALLATEUR2

1 3

4



 1. Inrichten laadplein

Afstand meterkast 
tot de laadpunten

Wel of geen 
datakabel?

Toegang voor 
derden of niet?

Dubbele of enkele 
laadpaal

Uit serie gevoed

Loze mantelbuis 
voor uitbreiding



Bevestiging

Muurbeugel Eigen merk EVBox



2. Load 
balancing
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3. Type laadpaal

Enkel of 
dubbel MerkType 

verbinding



4. Installateur

Huisinstallateur Laadpaal specialist



25% besparing realisatie 
laadpleinCasus Taxi Kaijer

Load balancingBevestigingInrichting Keuze laders Installateur



Analyse stroomprofiel

Match stroomprofiel met dynamische tarieven

Risico profiel 

Combinatie van vast & 
dynamisch

Businesscase

Dynamische energie tarieven



HBE’s

De vervuiler betaald door hernieuwbare brandstofeenheden 

Administratie van aantal geladen 
kWh’s op eigen depot

Jaarlijkse audit & controle

Voor wie interessant?

Laadpalen op aangesloten op eigen 
netaansluiting

Minimaal 250.000 kWh per jaar

Extra interessant bij zonnepanelen

Opbrengst tot € 0,15 per geladen kWh



INRICHTEN VAN BEMETERING

OPSTELLEN DOCUMENTATIE EN 
TECHNISCH OVERZICHT 

LAADPLEIN

AANVRAGEN HBE 
REKENING REGISTER

OPENEN EN INRICHTEN 
REKENING

JAARLIJKSE AUDIT & CONTROLE

1 2 3 4 5

Opzetten HBE administratie



DRIVE-GREEN
06-57912381

guido.claus@drive-green.nl

Drive-Green kent de kracht van elektrisch rijden. Met 

kennis en advies ondersteunen wij de transitie naar 

elektrische mobiliteit. 


